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IMAGEN 

 

 

MARCA   KAIVAL 

PROCEDENCIA  PERÚ. 

MEDIDAS   Long. 50 cm. Ancho 50 cm. Altura 40 cm. 

PESO    Aprox. 8 Kg. 

COLOR   Estándar Gris, Azulino, Blanco, Beige. Otro Color Previa Coordinación. 

USO    Sobre agua dulce o salada. No tierra ni zona rocosa. 

MATERIA PRIMA   Polietileno de Alta Densidad Con Aditivo UV 

(HDPE High Density Poly Ethylene)  

CARACTERISTICAS       Altamente resistente, flexible e indeformable. 

ENSAMBLAJE El ensamblaje de los cubos flotantes modulares es sencillo y se realiza 
uniendo las asas (rótulas de fijación) ubicadas en las esquinas o 
vértices del cubo. Cada asa lleva en la parte superior una numeración 
con el símbolo °. El modulo se arma uniendo los cubos de acuerdo a su 
numeración. °, °°, °°° y °°°° 

DURABILIDAD 15 a 20 años. Dependiendo del Uso y Condiciones del lugar de 
Ubicación. 

ESPESOR Superficie 9 mm. Laterales 4 mm. Bases 5 mm. Asas 18 mm. 

TEMPERATURA Entre -60° C y +80° C 

CAPACIDAD DE CARGA 350 kg\m2 capa individual. 

700 kg\m2 capa doble. 

1,050 kg\m2 capa triple.
 


